Karta techniczna

Filament PET-G ap
ZTLAMENT

polietylenowy tereftalan glikolu

Gestos¢ 1,27 g/cm3 ISO 1183
Absorpcja wody 0,13 % 1ISO 62

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 28 MPa 1ISO 527

Wydtuzenie przy rozcigganiu 100 % 1ISO 527

Wytrzymato$¢ na zginanie 68 MPa 1ISO 178

Udarnos¢ Izoda (z karbem) 1ISO 180
23°C 6,2 kd/m?

Twardos¢ Rockwella (skala R) 109 - 1ISO 2039-2

Temperatura ugiecia pod naciskiem ASTM D648
0,45 MPa 70 °C
1,8 MPa 64 °C
Temperatura miekniecia VICAT 85 °C ASTM D1525
Temperatura druku >225 °C -

Klasa tatwopalnosci brak danych - -

Rezystywnos¢ powierzchniowa 1016 Q/cm? ASTM D257

Rezystywnos¢ skrosna 10% Qxcm ASTM D257

Informacje zawarte w tym dokumencie, takie jak dane, oswiadczenia, wartosci reprezentatywne itd. sg umieszczone wytgcznie
dla wygody klienta. Nie stanowig one gwarancji co do bezpieczenstwa lub wiasciwosci materiatu. Tre$¢ tego dokumentu nie
bedzie mie¢ zadnego wigzacego skutku, a zwtaszcza wartosci reprezentatywne, ktére sg przedstawione dla odniesienia i nie sg
wartosciami minimalnymi, ktére majg wiazacy skutek. Uzytkownicy muszg przeprowadzi¢ i zweryfikowa¢ wszystkie niezbedne
testy i analizy w celu potwierdzenia bezpieczenstwa i zgodnosci ostatecznych produktéw, ktére zostaty utworzone lub zmienione
przy uzyciu produktéw firmy Finnotech Sp. z 0.0. Dane i warto$ci zawarte w niniejszym dokumencie moga ulec zmianie ze wzgledu
na poprawe jakosci produktu bez uprzedniego powiadomienia.
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